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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo
do Edital de Dispensa sem fase recursal nº 5/2025, Processo Administrativo nº 17/2025, após análise,
conferência e deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL DE MINDURI 2025.

Resumo

Fornecedor Estimado Homologado Diferença

mauricio augusto flauzino da fonseca me - 13.932.194/0001-05
GUTOEVENTOSOFICIAL@GMAIL.COM - (35) 99765-9725 61.499,95 39.950,00 21.549,95

Proveito ( 35,04% )

Totais 61.499,95 39.950,00 21.549,95
Proveito ( 35,04% )

Detalhes

JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO na condição de Autoridade competente Homologou o(s)
lote(s) em favor de:

Fornecedor: mauricio augusto flauzino da fonseca me - CPF/CNPJ: 13.932.194/0001-05

Lote 1 Data/Hora da Homologação - 26/02/2025 15:37:17

LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO

Descrição Item Quantidade Medida Unitário Sub Total

LOCAÇÃO QUALQUER NATUREZA - Iluminação Médio Porte - 1 rack
dimmer de 12 canais cada 01 pro power com 12 canais cada e duas
saídas por canal. 08 moving bean 7R 24 lâmpadas par led 01 varas de
lâmpadas par com 6 canhões cadal 02 mini brute de seis lâmpadas
cada. 01 mesa de luz digital 01 Maquina de Fumaça 01 gol (trave) para
iluminação 60 metros de Aluminio q30 (Grid) Toda estrutura deverá ser
em alumínio Cabos, parafusos e acessórios necessários para o bom
funcionamento de todo material descrito. *Todos os custos logística
serão de responsabilidade da empresa contratada.

5,00 DIARIA 1.255,88 6.279,40

Marca: PROPRIA Fabricante: HS Modelo:

LOCAÇÃO QUALQUER NATUREZA - Palco Pequeno 8x6 - Palco de 08
(oito metros) de frente e 08 m (oito metros) de profundidade com 02
(duas) áreas de serviço de 4 m x 4 m (quatro metros por quatro
metros), com duas águas e treliça Q30 em alumínio. Além disso, deverá
atender às seguintes especificações: a) PARTE SUSTENTAÇÃO DO
PISO: ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO É DE 2,50 ME (DOIS METROS E
CINQUENTA CENTÍMETROS); b) COBERTURA: Cobertura em lona
compatível com estrutura e garantia de impermeabilização; c)
CAMARINS: mínimo de 02 (dois) camarins 3,5 m x 4,5 m (três metros e
cinquenta centímetros por quatro metros e cinquenta centímetros) não
elevados em sistema de ferro ou superior; d) EXTINTORES: Mínimo de
01 (um) extintor de incêndio de CO² e 01 (um) extintor de incêndio de
pó ABC.

5,00 DIÁRIA 2.295,23 11.476,15

Marca: PROPRIA Fabricante: HS Modelo:
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LOCAÇÃO QUALQUER NATUREZA - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - -
PA estéreo que atenda às necessidades dos riders técnicos de artistas
de renome regional de, no mínimo: a) 08 caixas line array altas, com
dois falantes de 10 polegadas neodímio de no mínimo 600w (seiscentos
watts) e 2 drives neodímio, 2 polegadas de, no mínimo, 300w (trezentos
watts) cada caixa. Todas as caixas deverão ter guia de onda, plug de
fase e pinos de angulação. b) 04 caixas sub grave com, no mínimo, 2
falantes de 2400w (dois mil e quatrocentos watts), cada caixa.
Amplificação: 04 amplificadores para grave de no mínimo 8000w (oito
mil watts); 04 amplificadores para médio grave de, no mínimo, 5000w
(cinco mil watts); 04 amplificadores para agudo de, no mínimo, 3000w
(três mil watts). Processador: 01 processador de 06 vias de saída
estéreo e duas entradas estéreo. Mesa de som: Mesa de som para PA
Digital com, no mínimo, 48 canais de imput, 16 (dezesseis) canais de
auxiliar mais LR, setup completo de efeito. Mesa de som para monitor
Digital com, no mínimo, 48 canais de imput, 16 canais de auxiliar mais
LR, setup completo de efeito. Multi cabos de 56 (cinquenta e seis) vias
stéreo. Sistema de energia Sistema de energia trifásico mais neutro,
main power balanceado, tap de a/c, filtro de linha, e no mínimo 12
réguas de A/C para ligação de equipamentos e instrumentos musicais.
Sistema de monitor: 12 praticáveis Side duplo estéreo composto de 04
caixas altas, com dois falantes de 12 polegadas neodímio de no mínimo
600w (seiscentos watts) e dois drives neodímio, duas polegadas de no
mínimo 300 w (trezentos watts) cada caixa. 04 caixas sub grave com no
mínimo dois falantes de 18 polegadas cada caixa Amplificação; 01
amplificador para grave de no mínimo 8000 w (oito mil watts). 01
amplificador para médio grave de no mínimo 5000 w (cinco mil watts).
01 amplificador para agudo de no mínimo 3000w (três mil watts).
Processador 01 processador de 06 vias de saída estéreo e duas
entradas estéreo. No mínimo 06 caixas de

5,00 diárias 4.438,89 22.194,45

Marca: PROPRIA Fabricante: HS Modelo:

Minduri, 26 de Fevereiro de 2025.

____________________________________________________
Autoridade competente: JOSE BENTO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO


